
E-Plus3D PS

Краткая характеристика
Порошок PS - материал на основе полистирола, разработанный

компанией E-plus специально для 3D печати по технологии SLS.
Порошок легко очищается и подходит для печати выжигаемых моделей

для литья. Цвет - белый.



Общие свойства материала
Свойство
порошка

Единицы
измерения Метод измерения Значение

Насыпная плотность г/см3 　 0.35±0.02

Средний размер частиц мкм Дифракция света 76

Распределение частиц
по размерам (90%) мкм Дифракция света D10=30，D50=70，

D90=100

Насыпная плотность г/см3 GB 1033 1.03

Водопоглощение % GB 1034 0.1

Зольный остаток % 　 <0.03

Тепловые
характеристики

Единицы
измерения Метод измерения Значение

Температура
стеклования ℃ GB/T 11998 102±2

Температура
разложения ℃ GB/T 11998 350

Температура зажигания ℃ IEC 60079-4：1975 500

Механические
характеристики

Единицы
измерения Метод измерения Значение

Прочность на разрыв Мпа GB 1040 5.4

Модуль упругости при
растяжении Мпа GB 1040 450

Прочность на изгиб Мпа GB 9341 8

Модуль упругости при
изгибе Мпа GB 9341 550

Ударная прочность Дж/м GB/T 1043 10

Параметры обработки


