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Технические характеристики

Возможны изменения. Наивысшим приоритетом обладают данные в предложении и подтверждении заказа.
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TruBend Cell 7036

СТАНОК

УСИЛИЕ ПРЕССОВАНИЯ 360 кН

СВОБОДНЫЙ ПРОХОД СТАНИНЫ 1530 мм

ПОЛЕЗНАЯ МОНТАЖНАЯ ВЫСОТА 300 мм

ВЫЛЕТ 515 мм

СКОРОСТИ

УСКОРЕННЫЙ ХОД ОСИ Y 220 мм/с

MAX. Y-ARBEITSGANG 50 мм/с

BENDMASTER (15)

МАКС. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 15 кг

МАКС. МАССА ДЕТАЛИ 1,5 кг

МАКС. МАССА ДЕТАЛИ ПРИ ОГРАНИЧЕННОЙ
СКОРОСТИ 3 кг

МАКС. РАЗМЕР ДЕТАЛИ 500 мм x 380 мм

МИН. ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,7 мм

МАКС. ТОЛЩИНА ЛИСТА 6 мм

РАЗМЕРЫ И ВЕС

ВЕС BENDMASTER 114 кг

ВЕС ОСНОВНОГО СТАНКА 4200 кг

СТАНОК TRUBEND 5500 мм x 3870 мм x 2630 мм


