
Тип детали
Декоративная \

визуальный прототип

Техническая \ 
функциональная

Proto PLA

Температура

Морозостойкая
> -30С

Нормальные условия
< +80C

Повышенные температуры
< +100C

Высокие температуры
< +130C

Enduse ASA

Enduse ASA
Enduse PETG
Enduse SBS
Enduse PA
Enduse PP

Sealant SEBS

Enduse ABS
Fiberpart ABSPA G8
Fiberpart ABS G13
Fiberpart TPU C5

Sealant TPU

Fiberpart TPU G30
Enduse PC

Эластичность \ 
гибкость

Мягкие Упругие Твердые \ жесткие

Enduse PP
Enduse SBS
Enduse PA

Серия Sealant

Enduse ABS
Enduse PETG

Enduse PC
Серия Fiberpart

Стойкость к 
агрессивным средам

Углеводороды Щелочи \ кислоты

Sealant TPU
Enduse PA

Fiberpart PA12 G12

Enduse PP
Sealant TPU

Sealant TPU A93

Ультрафиолет

Enduse PETG
Sealant TPU A93

Устойчивость к 
истиранию

Неустойчивые Средняя устойчивость

Enduse ABS
Enduse PETG

Sealant TPU A93

Устойчивые

Enduse PA
Серия Sealant TPU

Серия Fiberpart

Прочность

Прочные на сжатие Ударопрочные

Enduse ABS
Enduse PP

Enduse PETG
Proto PLA

Enduse PETG
Fiberpart TPU G30

Enduce PC

Прочные на 
растяжение

Серия ContiFiber
Серия Fiberpart

Enduse PETG

Экстремальные температуры
> +130C

Серия Metalcast

Сложность печати

Серия ContiFiber

Серия Metalcast

Enduse PC

Fiberpart PA12 G12

Enduse PA

Sealant SEBS

Fiberpart PPG

Fiberpart PP G30

Enduse PP

Sealant TPU93

Fiberpart TPU G30

Fiberpart ABSPA G8

Fiberpart TPU C5

Sealant TPU

Enduse SBS

Fiberpart ABS G13

Fiberpart ABS G4

Enduse ABS

Proto PLA

Enduse PETG

Скорость набора 
влаги

Высокая Средняя

Серия Fiberpart
Enduse PA
Enduse PP

Серия Sealant
Enduse PC

Enduse ABS

Низкая

Enduse SBS
Серия Metalcast
Серия ContiFiber

Памятка по принципам 
выбора материала для печати

Прочные на изгиб

Enduse ABS
Enduse PA 12 G12

Enduse PA
Fiberpart ABS/PA

Enduse PETG
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